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PYROBEL �     -     PYROBELITE ����

Vetro stratificato resistente al fuoco con intercalari intumescenti

Per l'utilizzo far riferimento alle norme d'uso AGC

Pyrobel � Pyrobelite �Spessore
mm Classe  EI €/mq Classe  EW €/mq 

7 --- --- EW 30 500,00 

16 EI   30                      780,00   

25 EI   60 1.220,00   

35 EI   90                    2.240,00   

53 EI  120  2.840,00   

Maggiorazioni da applicare sul prezzo di listino della classe EI / EW di appartenenza : 

Composizioni  Speciali : -  spessore EI / EW di app. / PVB 0,76 /  Planibel 3 mm                           200,00  €/mq 
  -  spessore EI / EW di app. / PVB 0,76 / Stopsol Chiaro 6 mm                 260,00  €/mq 

Pyrobel per esterni  -  da determinare in funzione della composizione e del grado di resistenza richiesti 

Forme speciali : -  rettilinee con angolo retto + 30 % 
  -  con angoli arrotondati + 50 % 
  -  curvilinee + 80 % 

Minimo di fatturazione : -  per le misure fisse  :  0,25 mq. / vol 

Trasporto ed imballo : -  per ordini inferiori o uguali a 10 mq , contributo fisso di 150,00  € 

N.B. : Considerata la specificità del prodotto Vi preghiamo contattare sempre il nostro Customer Service 
  per le composizioni speciali, utilizzo ed applicazioni. 

tel.06 8670574 fax 178 6042244 cell.334 9195006  334 6121997

VetroeXpert di Cerminara S. dal 1981 Vetrate ad alta tecnologia

e-mail : cerminara@infovetro.it


